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WVOM713AP Features:

High Performance Automotive Grade 7” Color LCD Panel

3 Camera Inputs (1 Wireless input Camera3)

PAL/NTSC Compatible

DC Auto Source Switching Triggers (Turn Signal Compatible)
Backlit Control Buttons

Built-in Audio Speaker

Manual/auto Day/night Display Brightness Modes
Programmable Source Name OSD

PATENT PENDING

English






WVOM713AP

Important! - Please Read This Manual Before Installing!

Congratulations on your purchase of a Voyager WWOM713AP LCD Observation
Monitor. with WiSight™ technology .With proper installation and use,

your WWOM713AP is designed to provide you with years of trouble-free operate the
unit. Please read this manual thoroughly beginning.

All Voyager Observation products are strictly intended to be installed as supplement
aid to standard rear-view mirror systems that may already exist in your vehicle.
Voyager Observation products are notintended for use as substitutes for-view

mirror devices,Or for any other standard motor vehicle equipment required be installed
on vehicles by law.

While Voyager Observation products contribute to improving the vehicle operator's
field of view, these products are no substitute for proper defensive driving techniques
and Observance of traffic laws and motor vehicle safety regulations.

Warnings!

RED POWER WIRE MUST BE CONNECTED TO ACCESSORY TO AVOID CURRENT
DRAW IN THE KEY OFF POSITION.

Installation Location

Itis unlawful in most jurisdictions for a person to drive a motor vehicle equipped with a
television viewer or screen located at any point forward of the back of the driver's seat
orin any location thatis visible, directly or indirectly, to the driver while operating

the vehicle. The WVOM713AP productis designed to be used primarily as a rear
observation device in conjunction with closed circuit camera. In any installations
where the WVOM713AP is used to display television broadcasts or recorded video,
playback, installation location must adhere to local laws and regulations.

Tampering

To prevent electrical shock, DO NOT OPEN THE MONITOR CASE. There are potentially
harmful voltages inside the monitor. There are no user serviceable parts inside.
If evidence of tampering is detected, the warranty will be considered void.

Moisture

While it will withstand short periods of exposure to moisture, this product does contain
sensitive electronic components and exposure to moisture should be limited by the
user/installer. This productis not designed for where constant exposure to moisture or
immersion can be encountered. This unit should NEVER be cleaned with a power washer
orused where direct power washer spray may be encountered.

Depth of view
OBJECTS VIEWED IN MONITOR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR.
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PACKING CONTENTS

Sun shield x1

Voyager

oEEIaREEE:

LCD Monitor x1

Cable x1

NP
\ W 2

Machine screw M4x8mm x4

4" Wire tie x1
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CONTROLS AND OPERATION

1. POWER ON/OFF -Pressonce turns uniton
-Press again turns unit off

-\t/JVhekr;_i)ower applied and unit is off, only the red power button is
acklit.
-When unitis turned on, all buttons are backlit.
2. MENU -Each one press less than 1 second enters brightness, contrast,
color or tint adjust mode in turns (see Fig. 1)
@ -Time out of OSD menu is approx. 5 seconds from last key pressed
BRIGHTNESS
— we> [+ ] 4] PRESSTOADJUSTBRIGHTNESS
BRIGHTNESS
000000000000000¢eeesa0000000s
CONTRAST

wes v ] 4] PRESSTOADJUST CONTRAST

CONTRAST
000000000000000ssessssess5000
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COLOR

COLOR
000000000000000ssesssssa85000

TINT

TINT
000000000000000

-
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PRESS TOADJUST COLOR

PRESS TOADJUST TINT

Fig.1 Brightness, contrast, color and tint control

- Press menu button over 2 seconds enters setup menu (See Fig.2)
- Press again before time out exits menu mode

—SETUP MENU -
1.NORMAL/MIRROR
2.TIGGER DELAY
3.CAMERANAME
4.SCALE MODE
5.ADVANCED MENU

Voyager W

IO T FI ) 3

Fig.2 Setup Menu
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SELECT
1.NORMAL/MIRROR

1.NORMAL/MIRROR
CAM1 :[NORMAL;MIRROR]

CAM2 :[NORMAL;MIRROR]
CAM3 :[NORMAL;MIRROR]

S --é -

=

= VOL(UME +

<

-

EN-04

PRESS TO NAVIGATE UP/DOWN

PRESS TO SET UP EACH MENU

PRESS TO EXIT SETUP MENU

PRESS TO NAVIGATE UP/DOWN
THROUGH MENU OPTIONS

PRESS TO SELECT OPTION SETTING

PRESS TO GOBACKTO SETUP MENU



SELECT
2. TRIGGER DELAY

2.TRIGGER DELAY

TRIGGER 1:[0 SEC TO 20 SEC]
TRIGGER 2 :[0 SEC TO 20 SEC]
TRIGGER 3 :[0 SEC TO 20 SEC]

SELECT
3.CAMERA NAME

3.CAMERA NAME
CAM1 [ ]

CAM2:[ ]
CAM3 [ ]

SELECT
4.SCALE MODE

4.SCALE MODE

DISPLAY MODE : [CAM1;CAM2;CAM3;ALL;NONE]
CAMA1 SCALE : [SCALET;SCALE2;SCALE3;SCALE4]
CAM2 SCALE : [SCALE1;SCALE2;SCALE3;SCALE4]

CAM3 SCALE : [SCALE1;SCALE2;SCALE3;SCALE4]
SCALE1
SCALE2
SCALE3
SCALE4
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PRESS TO NAVIGATE UP/DOWN
THROUGH MENU OPTIONS

PRESS TO TOGGLE THROUGH
NUMBER SET

PRESS TO GO BACK TO SETUP MENU

PRESS TO NAVIGATE UP/DOWN
THROUGH MENU OPTIONS

PRESS TO SCROLL THROUGH
ALPHA-NUMBERIC CHARACTER SET

PRESS TO SELECT HIGH LIGHTED
CHARACTERAND MOVE TO NEXT
LETTER

PRESS TO GO BACK TO SETUP MENU

PRESS TO NAVIGATE UP/DOWN
THROUGH MENU OPTIONS

PRESS TO SELECT OPTION SETTING

PRESS TO GO BACKTO SETUP MENU



SELECT
SCALE1/2/31/4

1.0 1.0
3.0 3.0
5.0 5.0

SELECT
5. ADVANCED MENU

5.ADVANCED MENU
1.DISPLAY : [FULL;NORMAL]
2.UP/DOWN:[UP;DOWN]
3.DAY/NIGHT CONTROL

4.AUTO POWER : [ON;OFF]

SELECT

DAY / NIGHT CONTROL

DAY /NIGHT :[DAY;NIGHT;AUTO]
DAY /NIGHT LEVEL : [0 TO 60]
DAY /NIGHT BRIGHT : [0 TO 31]

EN-06

PRESS TO SET UP EACH SCALE

PRESS TO SCROLL THROUGH
NUMBER (0 TO 9)

PRESS TO MOVE TO NEXT NUMBER SET

PRESS TO GO BACK TO SETUP MENU

PRESS TO NAVIGATE UP/DOWN
THROUGH MENU OPTIONS

PRESS TO SELECT OPTION SETTING

PRESS TO GO BACK TO SETUP MENU

PRESS TO NAVIGATE UP/DOWN
THROUGH MENU OPTIONS

PRESS TO TOGGLE THROUGH AND
SET UP EACH LEVEL

PRESS TO GO BACK TO ADVANCED
MENU



WVOM713AP

3. PAIR Primary Function pairing receiver and transmitter

- Press and hold for 5 seconds to start pairing process.

4. UP/DOWN Primary Function Brightness, Contrast, Color and Tint Control

- Pressing "UP" button increases brightness, contrast, color or
tint level
- Pressing "DN" button decreases brightness, contrast, color and

tint level

Secondary Function Menu Navigation

- While in Menu modes, the " UP" and "DN" buttons are used to
move cursor upward or downward

5. Day / Night Primary Function DAY/NIGHT Mode Setting
- Pressing “DAY/NIGHT” button sequences day/night backlight
'$' compensation through “DAY”, “NIGHT” and “AUTO” modes

Secondary Function Menu Option Selection

- While in Menu mode, the Day/Night button is used to select the
highlighted function or option setting.

6. Volume +/- Primary Function Speaker Volume Control

2k - Pressing "-" button decreases speaker volume.
= VOL\UME + - Pressing "+" button increases speaker volume.
AN

Secondary Function Menu Option Setting Selection

- While in certain Menu modes (i.e. Source Naming), the "-" and "+"
buttons adjust settings or navigate through the available menu
settings.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
BEFORE YOU BEGIN INSTALLATION:

Before drilling be sure that no cable or wiring is on the other side. Clamp all wires
securely to reduce the possibility of them being damaged during installation and use.
Keep all cables away from hot or moving parts, and electrically noisy components.

Wiring Definitions:

@ Power connection: Pin1 POWERINDC (9V~30V) -Red
Pin2 GROUND -Black
Pin3 CAMERA 1 TRIGGER -Blue
Pin4 CAMERA 2TRIGGER -Brown
Pin5 CAMERA 3 TRIGGER -Green
Pin6 AUDIO/MUTE (AUDIO ON/OFF) -White
Pin7 DAY/NIGHT TRIGGER - Gray

® Camera 1 input: 4-Pin  Connection for camera or camera extension cable

® Camera 2 input: 4-Pin  Connection for camera or camera extension cable

@ LCD panel 13-Pin  Large DIN cable connection to monitor
General:

1. Choose the monitor, and camera locations.

2. Install all required cables in vehicle. A3/4" (19mm) hole should be drilled for
passing camera cables through vehicle walls, barriers, etc.
Install split grommets where applicable. If additional cable protection is
required install convoluted tubing over the cable.

3. After cable/wiring has been routed and components in place, temporarily make all
system connections and perform a system function check. If system does not
operate properly, see the troubleshooting section.

4. Make sure all cables are routed away from hot or moving parts, and away from
sharp edges. Secure cables with wire ties.
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TYPICALSYSTEM CONNECTION

LNdNI 0d

203

CAMERAX 2
4-PIN FEMALE
CAMERA CONNECTOR

VIIANVO ¥VHd QIVANVY.LS OL d4LOINNOD

— WVOMT713AP

MONITOR

13-PIN LARGE DIN
LOCKING CINNECTOR

(MALE)

13-PIN LARGE DIN
LOCKING CONNECTOR

(FEMALE)

CA2

GND(B

EN-09

FUSE

POWER/TRIGGER WIRE FUNCTIONS
REF # | WIRE COLOR DESCRIPTION
1 RED POWER IN DC 9~ DC 30V
2 BLACK GROUND
3 BLUE TRIGGER 1 (CA 1)
4 BROWN TRIGGER 2 (CA 2)
5 GREEN TRIGGER 3 (CA 3)
6 WHITE TRIGGER 4 (AUDIO ON)
7 GRAY TRIGGER 5 (DAY/NIGHT)
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PRODUCT SPECIFICATIONS

LCD PANEL SPECIFICATIONS

Size/Type 7" (Analog) TFTLCD

Brightness 450 cd/m” (typ.)

Contrast Ratio 300

View Angles Vertical 120

>

otz Horizontal 140°
Rise : 15ms

Response Time
Fall : 20 ms

Back Light Type LED

Operation Temperature Range -20°C ~ +65°C

Storage Temperature Range -35°C ~ +85°C

Max Humidity 85%

Operation Voltage Range DC9V ~30V

Current Draw (typical) 1A@12VDC

Signal system NTSC or PAL (Auto Detection)

Aspect Ratio 16:9

Video

Input Level 1Vp-p75Q

Audio Input Level 150 mV (Max)

Product Weight 1.43 Ibs / 6509

Monitor Only Dimensions

Product Dimensions 7.75W X 5.25 H X 1.25D inches
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PairiNng ProcEss

1. Turn ON monitor and press PAIR button for 5 seconds.
Monitor will display PAIRING START
2. Apply power to transmitter.
Monitor will display DATA SAVED and then display the camera image.

% If monitor displays PAIRING START after 60 seconds, repeat steps 1 and 2

TrouBLE SHOOTING

Monitor will not turn on. - Check power cord connection at monitor
- Check fuse in power cord

Monitor displays “No Signal”. - Check 12VDC power at transmitter and camera
- Make sure antenna is tight and pointed correctly.

- Mark sure camera cable is connected properly to
transmitter

Intermittent reception. - Make sure antenna is tight and installed
vertically.
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Camera-Monitor Warnings!

1.Camera/monitor system aids in the use of, but does not replace vehicle
side/rear-view mirrors.

2. Objects in camera/monitor view are closer than they appear.
When backing up, proceed cautiously and be prepared to stop.

Important note:

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, the antenna(s)
used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at
least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter. No change to the antenna or
the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in
the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to
operate the device.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate
the equipment.

“Our WiSight wireless technology operates at nearly the same performance level
as a wired system. However, slight delays and signal reductions are possible due
to application or environmental factors.”

Itis recommended to maintain at least three feet in between any

RF transmitting/receiving devices including the WiSight components.

This can include, but not limited to, in-vehicle Wi-Fi systems, personal Wi-Fi
hotspots, Bluetooth devices or additional wireless monitors & cameras.

If you have a Voyager WiSight Digital Wireless Observation System along with
any other device that transmits or receives and you are experiencing difficulty in
operating the system, the device(s) may be too close to either the WiSight
Monitor or Camera.

Change the placement to at least three feet between devices and re-test for
proper operation.
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FEATURING

iSight®technology

WVOM713AP
Monitor inalambrico digital de 7"
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Caracteristicas del WWOM713AP:

m Panel LCD acolor de 7" de grado automotriz y alto rendimiento

m 3 entradas de camara (1 entrada inalambrica camara 3)

m Compatible con PAL/NTSC

m Activadores para cambio automatico de fuente CC
(compatibles con seiial de viraje)

m Botones de control con luz de fondo

m Altavozincorporado

m Modos de brillo de pantalla manual/auto y dia/noche

® OSD con nombre de fuente programable

PATENTE PENDENTE

Espanol



WVOM713AP

ilmportante! - jLea este manual antes de instalar el equipo!

Felicitaciones por sucompra de un Monitor de observacion LCD Voyager WWOM713AP
con tecnologia WiSight™. Con una adecuada instalacién y uso, su WVOM713AP esta
disefiado para darle afios de operacion sin problemas. Lea integramente este manual
antes de comenzar.

Todos los productos Voyager Observation estan estrictamente

destinados a serinstalados como ayuda complementaria a los sistemas de espejos
retrovisores estandares que ya puede haber en su vehiculo. Los productos Voyager
Observation no estan destinados a su uso como sustitutos de los dispositivos de
espejos, nide ningun otro equipo estandar de los vehiculos motorizados que por ley
se deba instalar en los vehiculos.

Si bien los productos Voyager Observation

contribuyen a mejorar el campo visual del operador del vehiculo, estos productos

no sustituyen de manera alguna a las técnicas apropiadas de conduccioén a la
defensiva niala observancia de las leyes del transito y regulaciones sobre seguridad
de los vehiculos motorizados.

jAdvertencias!

EL CABLE ELECTRICO ROJO DEBE CONECTARSE AL ACCESORIO PARA EVITAR
EL CONSUMO DE CORRIENTE EN LA POSICION DE APAGADO DE LATECLA.

Ubicaciéon de instalacion

Enlamayoria de las jurisdicciones es ilegal que una persona maneje un vehiculo
motorizado equipado con una pantalla o visor de television ubicado en cualquier punto
mas adelante que el respaldo del asiento del conductor o en cualquier lugar en que
este sea directa o indirectamente visible para el conductor mientras opera el vehiculo.
El producto WVOM713AP esta disefiado para ser usado principalmente como un
dispositivo de observacién trasera en conjunto con una camara de circuito cerrado.

En cualquier instalacion donde el WWOM713AP se use para mostrar transmisiones
televisivas o reproducir video grabado, la ubicacién de instalacién debe respetar las
leyes y regulaciones locales.

Alteracion

Para evitar descargas eléctricas, NO ABRA LA CAJADEL MONITOR. Dentro del
monitor hay voltajes potencialmente dafiinos. La caja no contiene piezas que el
usuario pueda reparar. Si se detectan evidencias de alteracién, la garantia sera
considerada nula.

Humedad

Sibien este producto resiste breves periodos de exposicién a la humedad, su contenido
de componentes electronicos sensibles requiere que el usuario/instalador limite la
exposicion del producto a la humedad. Este producto no esta disefiado para lugares
donde puede encontrarse una constante exposicién ala humedad o inmersién. Esta
unidad no debe limpiarse nunca con una hidrolavadora ni usarse donde se pueda
encontrarse el rocio directo de una hidrolavadora.

Profundidad visual

LOS OBJETOS MOSTRADOS EN EL MONITOR ESTAN MAS CERCA DE LO QUE
PARECEN.
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CONTENIDO DEL PAQUETE

OB T T[] ()

PARASOL x1 MONITOR LCD x1 iﬂﬂﬂj

[P
A\ 4

CABLE x1 ‘ TORNILLO DE MAQUINA M4x8mm x1

AMARRADE CABLE 4" x1
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WVOM713AP

CONTROLES Y OPERACION
. Vomaer i
L0 by [ 1) 3] (5
- ==
0O OO0V
1. ENCENDIDO/ - Presione una vez para encender la unidad
APAGADO - Presione de nuevo para apagar la unidad
| - Cuando la unidad esta recibiendo alimentacion pero esta
apagada,solamente permanece con luz de fondo el bot6on de

encendido rojo.
- Al encenderse la unidad, todos los botones tienen luz de fondo.
fondo.iluminados.

2. MENU - Con cada presion de menos de un segundo se ingresa por turno
al modo ajuste de Brillo, Contraste o Color (vea Fig. 1)
- El tiempo de espera del menu OSD es de aprox. 5 segundos a
contar de la Gltima tecla presionada

BRILLO
— s E@ PRESIONE PARAAJUSTAR EL BRILLO
BRIGHTNESS
000000000000000esssassasasssn
CONTRASTE
PRESIONE PARA AJUSTAR EL
N =
EE CONTRASTE
CONTRAST
000000000000000esssassasasssn
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COLOR

—

COLOR
000000000000000see:

TINT

TINT
000000000000000ses:

Fig. 1 Control de brillo, contraste, colory tinte

»EE PRESIONE PARAAJUSTAR EL COLOR

_,EB PRESIONE PARA AJUSTAR ELTINTE

- Presione el boton de mend mas de 2 segundos para ingresar al menu de
configuracién (veala Fig.2)
-Presione de nuevo antes de que se agote el tiempo de espera para salir del

modo menu

—SETUP MENU —
1.NORMAL/MIRROR
2.TIGGER DELAY
3.CAMERANAME
4.SCALE MODE
5.ADVANCED MENU

Fig.2 Menu de configuracion

SELECCIONE
1.NORMAL/ESPEJO

1.NORMAL / MIRROR
CAM1 :[NORMAL;MIRROR]

— CAM2 :[NORMAL;MIRROR]

CAM3 :[NORMAL;MIRROR]

ES-04

PRESIONE PARANAVEGAR HACIA
ARRIBA/ABAJO

PRESIONE PARA CONFIGURAR CADA
MENU

PRESIONE PARA SALIR DEL MENU DE
CONFIGURACION

PRESIONE PARANAVEGAR HACIA
ARRIBA/ABAJO ATRAVES DE LAS
OPCIONES DEL MENU

PRESIONE PARA SELECCIONAR LA
CONFIGURACION DE LA OPCION

PRESIONE PARAVOLVERAL MENU
DE CONFIGURACION



WVOM713AP

SELECCIONE
2. RETRASO DELACTIVADOR

2.TRIGGER DELAY PRESIONE PARANAVEGAR HACIA
) e biomse | [ ] ] SRR ABAIOATRAVES OF LAS
TRIGGER 3:[0 SEC TO 20 SEC] OPCIONES DEL MENU

PRESIONE PARARECORRER EL
CONJUNTO DE NUMEROS

PRESIONE PARA VOLVER AL MENU
DE CONFIGURACION

SELECCIONE
3.NOMBRE DE CAMARA

3.CAMERA NAME = “ PRESIONE PARANAVEGAR HACIA
— CAM1______ ] A ARRIBA/ABAJO ATRAVES DE LAS

CaMZIL ] _ OPCIONES DEL MENU

CAM3:[___ 1 i

PRESIONE PARADESPLAZARSE A
TRAVES DEL CONJUNTO DE
CARACTERES ALFANUMERICOS

PRESIONE PARA SELECCIONAR EL
CARACTER RESALTADO Y PASARA
LALETRASIGUIENTE

PRESIONE PARAVOLVERAL MENU
DE CONFIGURACION

SELECCIONE
4.MODO DE ESCALA

4.SCALE MODE
DISPLAY MODE : [CAM1;CAM2;CAM3;ALL;NONE]

Jivaviponpinmimomamial IR @] PRESIONE PARA NAVEGAR HACIA
% CAM3 SCALE : [SCALE1;SCALE2;SCALE3;SCALE4] ARRIBA/ABAJO ATRA’VES DE LAS
OPCIONES DEL MENU

SCALE2
SCALE3
SCALE4

PRESIONE PARASELECCIONAR LA
CONFIGURACION DE LAOPCION

PRESIONE PARAVOLVERAL MENU
DE CONFIGURACION
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SELECCIONE
ESCALA1/2/3/4

1.0
3.0
5.0

1.0
3.0
5.0

<

~7
— VOL|UME +
VAN

p—

SELECCIONE
5. MENU AVANZADO

5.ADVANCED MENU
1.DISPLAY : [FULL;NORMAL]
2.UP/DOWN:[UP;DOWN]

3.DAY/NIGHT CONTROL i
4.AUTO POWER : [ON;OFF]

SELECCIONE
CONTROL DIA/NOCHE

DAY /NIGHT :[DAY;NIGHT;AUTO]
DAY /NIGHT LEVEL : [0 TO 60]
DAY /NIGHT BRIGHT : [0 TO 31] i

~7
— VOL|UME +

- )
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PRESIONE PARA CONFIGURAR CADA
ESCALA

PRESIONE PARADESPLAZARSE A
TRAVES DE LOS NUMEROS (0A9)

PRESIONE PARAPASARAL SIGUIENTE
CONJUNTO DE NUMEROS

PRESIONE PARAVOLVER AL MENU
DE CONFIGURACION

PRESIONE PARANAVEGAR HACIA
ARRIBA/ABAJO ATRAVES DE LAS
OPCIONES DEL MENU

PRESIONE PARASELECCIONAR LA
CONFIGURACION DE LA OPCION

PRESIONE PARAVOLVER AL MENU
DE CONFIGURACION

PRESIONE PARANAVEGAR HACIA
ARRIBA/ABAJOATRAVES DE LAS
OPCIONES DEL MENU

PRESIONE PARARECORRERY
CONFIGURAR CADANIVEL

PRESIONE PARAVOLVERAL MENU
AVANZADO
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3. PAR Funcién primaria de conexién del receptor y transmisor
-Mantenga presionado durante 5 segundos para iniciar el
proceso de conexion.
4. ARRIBA/ Funcién primaria Control del brillo, contraste, colory tinte
ABAJO
-Al presionar el boton “HACIAARRIBA” aumenta el nivel de brillo,
contraste, color o tinte
-Al presionar el boton “HACIAABAJO” disminuye el nivel de brillo,

contraste, color o tinte

Funcién secundaria Navegacion del menu de funciones

-Mientras se encuentra en los modos de menu, los botones
“HACIA ARRIBA”y “HACIAABAJQO” se usan para subir o bajar

el cursor
5.Dia/Noche Funcién primaria Configuracién del modo DiA/NOCHE
-Al presionar el botédn "DIA/NOCHE" la compensacion de luz de
-(’T}- fondo para dia/noche pasa en secuencia a través de los modos
"DAY", "NIGHT"y "AUTO"

Funciéon secundaria Selecciéon de opciones del menu

-Mientras se encuentra en el modo de menu, el botén Dia/Noche
se usa para seleccionar la funcién resaltada o la configuracion
de la opcion.

6. Volumen +/- Funcién primaria Regulacion del volumen del altavoz
N -Al presionar el botén "-" disminuye el volumen del altavoz.
= VOL|UME 4 -Al presionar el botén "+" aumenta el volumen del altavoz.
AN

Funcion secundaria Seleccidén de ajustes de las opciones
del menu

- En ciertos modos de Menu (como Source Naming), los botones
"-"y"+" ajustan las configuraciones o navegan a través de las
configuraciones de menu disponibles.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION
ANTES DE INICIAR LA INSTALACION:

Antes de taladrar, compruebe que del otro lado no haya cables. Sujete firmemente

todos los cables para reducir la posibilidad de que sufran dafios durante la instalacién

y uso.

Mantenga todos los cables alejados de las piezas calientes o moviles, y de los
componentes eléctricamente ruidosos.

Definiciones del cableado:

@ Conexién eléctrica: Pin1 ENTRADACC (9V~ 30V)-Rojo
Pin2 TIERRA-Negro,
Pin3 ACTIVADOR CAMARA 1 -Azul
Pin4 ACTIVADOR CAMARA 2 -Marrén
Pin5 ACTIVADOR CAMARA 3 -Verde
Pin6 AUDIO/SILENCIO (ENC./APAG. AUDIO) -Blanco
Pin7 ACTIVADOR DIA/NOCHE-Gris

® Entrada de camara 1: 4 Pines Conexion del cable de camara o extension de camara

® Entrada de camara 2: 4 Pines Conexion del cable de camara o extension de camara

® Panel LCD: 13 Pines Conexion de cable DIN grande al monitor

General:

1.Escojalas ubicaciones para el monitor y la camara.

2.Instale todos los cables requeridos en el vehiculo. Se debe taladrar un orificio
de 3/4" (19mm) para tender los cables de las camaras a través de las paredes del
vehiculo, barreras, etc.
Instale arandelas partidas donde sea necesario. Si se requiere mayor proteccion
paralos cables, instale un tubo enroscado sobre el cable.

3.Después de enrutar los cables y ubicar los componentes en su lugar, haga
temporalmente todas las conexiones del sistema y compruebe las funciones

del sistema. Si el sistema no opera correctamente, vea la secciéon de localizacion
de fallas.

4.Compruebe que todos los cables estén lejos de las piezas calientes o moviles,
asicomo de los bordes afilados. Asegure los cables con amarras para cables.

ES-08



WVOM713AP

CONEXION DE SISTEMA TiPICA

— MONITOR
WVOM713AP

CONECTORDE BLOQUEO
DIN GRANDE DE 13 PINES
(MACHO)

CONECTORDE BLOQUEO
DIN GRANDE DE 13 PINES
(HEMBRA)

LNdNI 0

HVYANYLST VHISVYHL VEVANYO V OAVLO3INOD

FUSIBLE

TIERRA(NEGRO)ACC(ROJO)

POWER/TRIGGER WIRE FUNCTIONS

N° REF SRIE)OR DEL| DESCRIPCION
CONECTOR DE CAMARA 1 |RoJo ENTRADA CC 9- CC 30V
;E’\AnaiéESE 4 PINES PARA 2 NEGRO TIERRA
3 AZUL ACTIVADOR 1 (CA1)
—— — 4 |MARRON |ACTIVADOR 2 (CA2)
gog| | e 5 |VERDE | ACTIVADOR 3 (CA3)
6 |BLANCO | ACTIVADOR 4 (AUDIO ENC)
7 |ceris ACTIVADOR 5 (DIA/NOCHE)
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES DEL PANELLCD

Tamafo/Tipo
Brillo
Relacién de contraste

Angulos de vision
(a CR210)

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta

Gama de temperaturas de
operacion

Gama de temperaturas de
almacenamiento

Humedad max.

Gama de voltajes de operacion

Consumo de corriente (tipico)

Sistema de sefial

Relacion de
aspecto

Nivel de entrada
Audio Nivel de entrada
Peso del producto

Dimensiones del producto

LCD TFT de 7" (analogica)

450 cd/m” (tip.)

300
Vertical 120°
Horizontal 140°

Ascenso: 15ms

Descenso:20 ms

LED

-20°C ~ +65°C

-35°C ~+85°C

85 %

CC 9V~ 30V

1Aa12VCC

NTSC o PAL (deteccién automatica)

16:9

1Vp-p 75Q

150mV(Max.)

1,43 1bs/650g

Dimensiones solo monitor

7,75" ancho x 5,25" alto x 1,25" profundidad
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PROCESO DE CONEXION

1.Encienda el monitor y mantenga presionado durante 5 segundos el botén PAIR.
El monitor mostrara PAIRING START

2.Encienda el transmisor.
El monitor mostrara DATA SAVED y luego mostrara la imagen de la camara.

#% Siel monitor sigue mostrando PAIRING START después de 60 segundos,
repita los pasos 1y 2

LOCALIZACION DE FALLAS

El monitor no enciende. - Revise la conexion del cable eléctrico en el monitor
- Revise el fusible en el cable eléctrico

El monitor muestra "No Signal". - Compruebe la alimentacién de 12VCC en el
transmisory en la camara
- Compruebe que la antena esté firme y correctamente
orientada.
- Compruebe que el cable de la camara esté
correctamente conectado al transmisor

Recepcion intermitente. - Compruebe que la antena esté firme e instalada
verticalmente.
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iAdvertencias sobre la camaray el monitor!

1. El sistema de camara/monitor ayuda a usar los espejos de vista lateral/trasera
del vehiculo, pero no los reemplaza.

2. Los objetos en vista de camara/monitor estan mas cerca de lo que parecen.
Al retroceder, avance con cautela y esté preparado para detenerse.

Nota Importante:

Para obedecer los requisitos de cumplimiento sobre exposicion RF de la FCC,

La(s) antena(s) utilizada(s) con este transmisor debe(n) ser instalada(s) de forma que
de(n) una distancia de separacion de por lo menos 20 cm con cualquier personay no
debe(n) estar ubicada(s) o funcionar conjuntamente con otra antena o transmisor.no se
permiten cambios a la antena o al dispositivo. Podria hacer que el dispositivo exceda los
requisitos sobre exposicion RF y anular |a autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Aviso: los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte
responsable del cumplimiento podrian anular la autoridad del usuario
para operar el equipo.

“Nuestra tecnologia inalambrica WiSight funciona practicamente al mismo nivel
que un sistema alambrico. Sin embargo puede suceder que haya pequefios
retrasos y disminuciones de sefal debido a factores de aplicacion o de entorno”.

Se recomienda mantener al menos un metro (tres pies) de distancia entre
cualquier dispositivo transmisor/receptor de RF, incluidos los componentes de
WiSight. Esto puede incluir sistemas Wi-Fi dentro del vehiculo, zonas de
conexion personal a Wi-Fi, dispositivos Bluetooth o monitores y camaras
inalambricos adicionales, sin limitarse a ellos.

Si usted tiene un sistema de observacién digital Voyager WiSight Digital Wireless
Observation System ubicado junto a cualquier otro dispositivo transmisor o
receptor, y experimenta dificultades para operar el sistema, esto puede deberse
a que este dispositivo o dispositivos se encuentran demasiado proximos al
monitor o camara WiSight.

Cambie su ubicacién poniéndolos a una distancia de al menos un metro
(tres pies) entre los dispositivos y vuelva a probar su funcionamiento
correcto.

ES-12
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FEATURING

iSight®technology

WVOM713AP
Moniteur numérique sans fil 7"

Voyager wisi
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Caractéristiques du WVOM713AP:

Ecran couleur LCD de 7" (17,78 cm) a haute performance pour I'automobile
3 entrées caméra (1 entrée sans fil caméra 3)

Compatible PAL/NTSC

Déclencheurs automatiques de changement de source CC

(compatibles clignotants)

Boutons de commandes rétro-éclairés

Haut-parleur intégré

Modes luminosité de I'écran manuel/automatique jour/nuit

Nom de la source affichée a I'écran programmable

BREVET EN INSTANCE

Francais
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Important! - Veuillez lire ce manuel avant I'installation !

Nous vous félicitons d'avoir choisi le moniteur d'observation LCD WVOM713AP doté
de latechnologie WiSight™. Votre WVOM713AP est congu, lorsque I'installation et
|'utilisation sont correctes, pour vous offrir des années de fonctionnement optimal.
Veuillez lire attentivement ce guide avant la mise en service de I'appareil.

Tous les produits d'observation Voyager sont strictement destinés a compléter le
systéme de rétroviseurs arriére dont est équipé votre véhicule. Les produits
d'observation Voyager ne sont pas destinés a remplacer les dispositifs de rétroviseurs,
ni tout autre équipement réglementaire pour véhicule a moteur exigé par la loi.

Bien que les produits d'observation Voyager contribuent a I'amélioration du champ de
vision du conducteur du véhicule, ils ne remplacent ni les techniques de conduite
préventive nile respect du code de la route ou du réglement sur la sécurité des
véhicules automobiles.

Avertissement!

Le Cable D'alimentation Rouge Doit Etre Connecté Aux Accessoires Pour Eviter
Un Appel De Courant En Position D'arrét.

Emplacement de l'installation

Dans la plupart des juridictions, il est interdit de conduire un véhicule a moteur équipé
d'un moniteur ou d'un écran de télévision lorsque ces derniers sont situés devant le
dossier du siege du conducteur ou s'ils sont directement ou indirectement visibles par
le conducteur lorsqu'il est au volant de son véhicule. Le WVOM71 3AP est congu pour
étre utilisé principalement en tant qu'appareil d'observation arrieére relié a une caméra
en circuit fermé. Pour toute installation ou le WVOM713AP est utilisé pour diffuser des
programmes télévisés ou reproduire des vidéos, I'emplacement de I'installation doit
étre conforme aux lois et aux reglements locaux.

Manipulation

Afin d'éviter les décharges électriques, NE PAS OUVRIR LE BOITIER DU MONITEUR.
Des tensions électriques potentiellement dangereuses circulent a l'intérieur du
moniteur.

Les éléments internes ne se prétent a aucune intervention de I'utilisateur. La garantie
sera considérée comme nulle sil'appareil a été altéré.

Humidité

Le produit peut résister a de courtes périodes d'exposition a I'humidité, cependant il
contient des composants électroniques sensibles et I'exposition a I'hnumidité doit étre
limitée par l'utilisateur/installateur. Le produit n'est pas congu pour une exposition
constante a I'humidité ou a I'immersion. L'appareil ne doit jamais étre nettoyé avec une
laveuse a pression ni utilisé dans des endroits ou il peut y avoir des aspersions directes
sous pression.

Profondeur du champ de vision

LES OBJETS VISUALISES SUR LE MONITEUR SONT PLUS PROCHES QU'ILS NE
PARAISSENT.
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CONTENU DE L'EMBALLAGE

Voyager

(T LT Tl o)) 22

N

NP
\ W 2

Pare-soleil x1 Moniteur LCD x1

Vis a métaux M4x8mm x4

Collier de fixation 10,16 cm x1
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COMMANDES ET FONCTIONNEMENT

WG o

90000000000 o

1. MARCHE/ARRET, - Appuyez une fois pour allumer 'appareil.

ON/OFF - Appuyez a nouveau pour I'éteindre.
| - Lorsque I'appareil est éteint mais toujours sous tension,
seul le voyant rouge d'alimentation est rétro-éclairé.

- Lorsque I'appareil est allumé, tous les boutons sont
rétro-éclairés.

2. MENU - Appuyez sur ce bouton plusieurs fois moins d'une seconde
pour faire défiler les réglages de luminosité, de contraste,
de couleur ou de teinte (voir Fig. 1).
- L'affichage a I'écran du menu est désactivé au bout de
5 secondes d'inactivité.
LUMINOSITE
—> - EE APPUYEZ SURLES FLEQHES POUR
REGLER LALUMINOSITE
BRIGHTNESS
000000000000000=eceee0000m00a
CONTRASTE
APPUYEZ SUR LES FLECHES POUR
I .
> EE REGLER LACONTRASTE
CONTRAST
000000000000000=eceee0000m00a
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COULEUR
—
COLOR
000000000000000ees
TEINTE
—
TINT

000000000000000see:

APPUYEZ SURLES FLECHES POUR
REGLERLACOULEUR

APPUYEZ SURLES FLECHES POUR
REGLER LATEINTE

Fig.1 Réglage de la luminosité, du contraste, de la couleur et de la teinte

- Maintenez le bouton menu appuyé pendant plus de 2 secondes pour
accéder au menu configuration (Voir Fig.2)
- Appuyez a nouveau avant que le mode menu ne soit désactive

-- SETUP MENU --
1.NORMAL/MIRROR
2.TIGGER DELAY
3.CAMERA NAME
4.SCALE MODE
5.ADVANCED MENU

Fig.2 Menu configuration

SELECTIONNER
1.NORMAL/MIRROR

1.NORMAL / MIRROR
CAM1 :[NORMAL;MIRROR]

— CAM2 :[NORMAL;MIRROR]

CAM3 :[NORMAL;MIRROR]

= E@ APPUYEZ POUR NAVIGUER HAUT/BAS

FR-04

APPUYEZ POUR REGLER CHAQUE
CATEGORIE

APPUYEZ POUR SORTIR DU MENU
CONFIGURATION

APPUYEZ SUR LES FLECHES POUR
PARCOURIR LES OPTIONS DU MENU

APPUYEZ POUR SELECTIONNER LA
CONFIGURATION DE L'OPTION

APPUYEZ POUR REVENIR AU MENU
CONFIGURATION



SELECTIONNER
ECHELLE 1/2/3/4

1.0
3.0
5.0

1.0
3.0
5.0

<=

~7
— VOL|UME +
VAN

SELECTIONNER
5. MENU AVANCE

5.ADVANCED MENU
1.DISPLAY : [FULL;NORMAL]
2.UP/DOWN:[UP;DOWN]
3.DAY/NIGHT CONTROL

4.AUTO POWER : [ON;OFF]

SELECTIONNER
CONTROLE JOUR/NUIT

DAY /NIGHT :[DAY;NIGHT;AUTO]
DAY /NIGHT LEVEL : [0 TO 60]
DAY /NIGHT BRIGHT : [0 TO 31] i
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APPUYEZ POUR REGLER CHAQUE
ECHELLE

APPUYEZ POUR FAIRE DEFILER
LES CHIFFRES (de 0a9)

APPUYEZ POUR PASSERAUX
CHIFFRES SUIVANTS

APPUYEZ POUR REVENIR AU MENU
CONFIGURATION

APPUYEZ SUR LES FLECHES POUR
PARCOURIR LES OPTIONS DU MENU

APPUYEZ POUR SELECTIONNER LA
CONFIGURATION DE L'OPTION

APPUYEZ POUR REVENIR AU MENU
CONFIGURATION

APPUYEZ SUR LES FLECHES POUR
PARCOURIR LES OPTIONS DU MENU

APPUYEZ POUR FAIRE DEFILERET
REGLER CHAQUE NIVEAU

APPUYEZ POUR REVENIR AU MENU
AVANCE



SELECTIONNER
2. RETARDS

2.TRIGGER DELAY

TRIGGER 1:[0 SEC TO 20 SEC]
TRIGGER 2 :[0 SEC TO 20 SEC]
TRIGGER 3 :[0 SEC TO 20 SEC]

SELECTIONNER
3 .NOM CAMERAS

3.CAMERANAME

CAM1 [ ]
CAM2:[ ]
CAM3 [ ]

SELECTIONNER
4 .MODES ECHELLE

4.SCALE MODE

DISPLAY MODE : [CAM1;CAM2;CAM3;ALL;NONE]
CAMA1 SCALE : [SCALET;SCALE2;SCALE3;SCALE4]
CAM2 SCALE : [SCALE1;SCALE2;SCALE3;SCALE4]

CAMS SCALE : [SCALE1;SCALE2;SCALES;SCALE4]
SCALE1
SCALE2
SCALE3
SCALE4

e

<=

N
= VOL|UME +

< >

4

<« >
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APPUYEZ SUR LES FLECHES POUR
PARCOURIR LES OPTIONS DU MENU

APPUYEZ POUR FAIRE DEFILER LES
CHIFFRES

APPUYEZ POUR REVENIR AU MENU
CONFIGURATION

APPUYEZ SUR LES FLECHES POUR
PARCOURIR LES OPTIONS DU MENU

APPUYEZ POUR PARCOURIR LES
CARACTERES ALPHA-NUMERIQUES

APPUYEZ POUR SELECTIONNER LES
CARACTERES EN SURBRILLANCE ET
PASSERALALETTRE SUIVANTE

APPUYEZ POUR REVENIR AU MENU
CONFIGURATION

APPUYEZ SUR LES FLECHES POUR
PARCOURIR LES OPTIONS DU MENU

APPUYEZ POUR SELECTIONNER LA
CONFIGURATION DE L'OPTION

APPUYEZ POUR REVENIR AU MENU
CONFIGURATION
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3. CONNEXION Fonction primaire de connexion du récepteur et du

transmetteu
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton PAIR pendant
5 secondes pour démarrer la connexion.
4. FLECHES Fonction primaire de réglage de la luminosité du contraste,
HAUT/BAS de la couleur et de la teinte

-Appuyez sur la fleche vers le haut pour augmenter le niveau de
luminosité, de contraste, de couleur ou de teinte.

-Appuyez sur la fleche vers le bas pour diminuer le niveau de

luminosité, de contraste, de couleur ou de teinte

Fonction secondaire du menu navigation

- Dans le mode Menu, les fléches vers le haut et vers le bas
permettent de déplacer le curseur de haut en bas.

5. Jour/Nuit Fonction primaire de réglage du mode JOUR/NUIT
- Appuyez sur le bouton « JOUR/NUIT » pour parcourir
'fT)' séquentiellement la compensation de rétro-éclairage a travers
les modes « DAY » (jour), « NIGHT » (nuit), et «tAUTO »

(automatique)

Fonction secondaire de sélection de I'option du menu

- Dans le mode Menu, le bouton « JOUR/NUIT » est utilisé pour
sélectionner la fonction en surbrillance ou le réglage de I'option.

6. Volume +/- Fonction primaire de contréle du volume du haut-parleur
e - Appuyez sur le bouton « - » pour diminuer le volume
= VOL\UME + du haut-parleur. - Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter
VAN le volume du haut-parleur.

Fonction secondaire de sélection de I'option du menu

- Pour certains modes Menu (par exemple : Source Naming), les
boutons « - » et « + » permettent de modifier les réglages ou de
naviguer a travers les réglages disponible du menu.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

VANT DE COMMENCER L'INSTALLATION :

Avant de percer les trous, assurez-vous qu'il n'y a aucun cable ou cablage de 'autre
cbté. Tous les cables doivent étre solidement fixés afin de réduire le risque de les
endommager pendant I'installation et I'utilisation.

Eloignez tous les cables des éléments chauds ou mobiles et des composants qui
émettent du bruit électrique.

Définitions du cablage :

® Connexion d'alimentation: Broche1 ALIMENTATIONEN CC (9V~30V) - Rouge
Broche 2 MASSE - Noire
Broche 3 DECLENCHEMENT CAMERA 1 -Bleue
Broche4 DECLENCHEMENT CAMERA 2 - Marron
Broche 5 DECLENCHEMENT CAMERA 3 - Verte
Broche 6 AUDIO/SILENCE (AUDIO ON/OFF) - Blanche
Broche 7 DECLENCHEMENT JOUR/NUIT - Grise

® Entrée caméra 1: 4-Broches  Connexion pour caméra ou pour cable
d'extension de caméra

@® Entrée caméra 2: 4-Broches  Connexion pour caméra ou pour cable
d'extension de caméra

@ EcranLCD: 13-Broches Cable DIN épais de connexion au moniteur

Généralités :
1.Choisissez les emplacements du moniteur et de la caméra.

2.Installez tous les cables requis dans le véhicule. Percez untroude 19 mm afin
de passerles cables de la caméra a travers les parois, les barriéres, etc. du véhicule.
Sibesoin, installez des passe-cables isolants. Si une protection supplémentaire des
cables est nécessaire, installez une gaine spiralée sur ces derniers.

3.Une fois que les cables et le cablage sont installés et que les composants sont en
place, effectuez toutes les connexions temporaires du systéme et vérifiez son
fonctionnement. Sile systéme ne fonctionne pas correctement, consultez la section
cables du diagnostic de panne.

4.Assurez-vous que tous les cables sont éloignés des éléments chauds ou mobiles,
et des bords coupants. Fixez les cables avec des colliers de serrage.
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LNdNI 0d

CONNEXION TYPE DU SYSTEME

CAMERA x2

CONNECTEUR CAMERA
FEMELLE 4-BROCHES

— MONITEUR
: WVOM713AP

CONNECTEUR DIN EPAIS
DE VEROUILLAGE
13-BROCHES

(MALE)

CONNECTEUR DIN EPAIS
DE VEROUILLAGE
13-BROCHES
(FEMELLE)

QYVANVYLS TNO3Y 3A VEINWYO 3NN ¥V FLOINNOD

FUSIBLE

MASSE (NOIR)ACC (ROUGE)

FONCTIONS ALIMENTATION/DECLENCHEUR

CABLAGE
- COULEUR
REF# CRBE DESCRIPTION
1 | ROUGE COURANTEN 9V~ 30V CC
2 | NOIR MASSE
3 [BLEU DECLENCHEUR 1 (CA1)
= - 4 | MARRON | DECLENCHEUR 2 (CA2)
0 =~ O 0 =, O
gog| | ed 5 | VERT DECLENCHEUR 3 (CAS)
6 | BLANC DECLANCHEUR 4 (AUDIO ON)
7 | GRIS DECLANCHEUR 5 (JOUR/NUIT)
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SPECIFICATIONS DU PRODUIT

SPECIFICATIONS DE L'ECRAN LCD

Taille/Type
Luminosité

Rapport de contraste

Angles de vue
(@ CR=10)

Temps de réponse

Type de rétro-éclairage

Plage de températures de
fonctionnement :

Plage de températures de
stockage :

Humidité maximale :

Plage de tensions de
fonctionnement :

Consommation courant (type) :

Systéme de signal :

Rapport

Vidéo d'aspect:

Niveau d'entrée :

Audio Niveaud'entrée :
Poids du produit :

Dimensions du produit :

LCD TFT 7 pouces (17,78 cm, analogique)

450 cd/m? (typ.)

300
Vertical 120°
Horizontal 140°

Montée : 15 ms

Chute : 20 ms

LED

-20°C ~+65°C

-35°C ~+85°C

85 %

DC 9V~ 30V

1A@12VDC

NTSC ou PAL (détection automatique)

16:9

1Vp-p 75Q

150 mV(Max)

1,43 1bs/650 g

Dimensions du moniteur seul :
Largeur: 19,68 cm, hauteur: 13,33
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PROCESSUS DE CONNEXION

1.Allumez le moniteur sur ON et appuyez sur le bouton « PAIR »
pendant 5 secondes. Le moniteur affichera « PAIRING START »
2.Mettez le transmetteur sous tension.
Le moniteur affichera « DATA SAVED » puis affichera I'image de la caméra.

% Sile moniteur affiche « PAIRING START » pendant 60 secondes,
répétezles étapes 1 et 2.

PROCESSUS DE CONNEXION

Le moniteur ne s'allume pas. - Verifier le branchement du cordon d'alimentation
entre le moniteur et la prise.
- Vérifier le fusible du cable d'alimentation

Le moniteur affiche « No Signal ». - Vérifier I'alimentation de la caméra et du
transmetteur sur 12V CC
- Assurez-vous que l'antenne est bien fixée et
orientée correctement.
- Assurez-vous que le cable de la caméra est
correctementrelié au transmetteur.

Réception instable. - Assurez-vous que l'antenne est bien installée et
fixée a la verticale.
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Avertissements sur le systéme de caméra-moniteur !

1.Le systeme de caméra-moniteur ne substitue pas mais compléte I'utilisation
des rétroviseurs latéraux/ arrieéres du véhicule.

2.Les objets visualisés sur le systeme de caméra-moniteur sont plus proches
qu'ils ne paraissent. Reculez avec prudence et soyez prét a vous arréter.

Important :

Pour satisfaire aux exigences d'exposition aux radiofréquences de la FCC, Laou les
antennes utilisées avec ce transmetteur doivent étre installées de fagon a réserver une
distance d'écart d'au moins 20 cm de toute personnes et ne doit pas se trouver au méme
endroit ou fonctionner en méme temps qu'une autre antenne ou transmetteur. aucune
modification de I'antenne ou de I'appareil n'est autorisée. Toute modification de I'antenne
oude I'appareil pourrait entrainer le dépassement du seuil d'exposition aux radiofréquences
établi par la FCC et entrainer la perte du droit d'utilisation de cet équipement .

AVIS :

Tout changement ou modification n'ayant pas fait I'objet d'une autorisation
expresse par la partie responsable de la conformité peut entrainer la perte
du droit d'utilisation de cet équipement.

« Notre technologie sans fil WiSight fonctionne pratiquement au méme niveau qu'un
systeme avec fil, cependant il peut arriver qu'il y ait de petits retards ou des baisses
de signal dues a des facteurs liés a I'application ou a I'environnement ».

Il est conseillé de laisser une distance d'au moins 1 metre (3 pieds) entre tout
appareil transmeteur/récepteur, y compris les composants de WiSight. Cela
peutinclure des systemes Wi-Fi a l'intérieur du véhicule, des points Wi-Fi
personnels, des dispositifs Bluetooth ou des Caméras et des moniteurs sans fil
supplémentaires, sans s'y limiter.

Sivous avez un systéme d'observation Voyager WiSight Digital Wireless
Observation System avec un autre dispositif qui transmet ou recgoit et que vous
rencontrez des difficultés a faire fonctionner le systéme, le(s) dispositif(s)
pourraient étre trop proches soit du moniteur, soit de la caméra WiSight.

Remettez au moins un meétre (3 pieds) entre les dispositifs et réessayez pour que
cela fonctionne bien.
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Caracteristicas do modelo WVOM713AP:

m Painel de LCD colorido de 7 polegadas padrao automotivo de alto desempenho
m Entrada para 3 cameras (1 entrada camera sem fio— Camera 3)

m Compativel com PAL/NTSC

m Ativadores de alimentagdo automaticos CC (compativel com a seta)

m Botoes de controle luminosos

m Alto-falante embutido

m Modo de brilho diurno/noturno manual ou automatico

® Nome da fonte programavel OSD

PATENTE PENDENTE

Portugués
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Importante - Leia este manual antes de instalar o equipamento.

Parabéns pela compra do seu Monitor de Observagado de LCD WVOM713AP Voyager
com tecnologia WiSight™. Com a instalagao e uso adequados, o seu WVOM713AP foi
projetado para proporcionar anos de operagédo sem apresentar problemas. Leia todo o
manual com atencgéo antes de usa-lo.Todos os equipamentos de Observacgao Voyager
destinam-se estritamente a instalagdo como auxilio complementar aos sistemas
padrdes de espelhos retrovisores ja existentes no seu veiculo. Os equipamentos de
Observacao Voyager ndo devem ser usados como substitutos dos espelhos
retrovisores ou de qualquer outro equipamento padréo instalado no veiculo e exigido
porlei.Como os equipamentos de Observacao Voyager contribuem para melhorar a
campo de visdo do condutor do veiculo, estes proutos ndo sdo substitutos para as
técnicas adequadas de condugédo defensiva e observancia das leis de transito e
regulamentagdes de segurancga de veiculos automotores.

Atencao!

O FIO DE ALIMENTAGAO VERMELHO DEVE ESTAR CONECTADO AO APARELHO
PARA EVITAR FUGA DE CORRENTE ENQUANTO A CHAVE ESTIVER NA POSIGAO
DESLIGADO (OFF).

Local de instalagao

E ilegal, na maioria das jurisdigdes, conduzir um veiculo equipado com um monitor ou
tela de visualizagdo localizada em qualquer ponto a frente das costas do banco do
motorista ou em qualquer local direta ou indiretamente visivel ao motorista durante a
operacgao do veiculo. O WVOM713AP foi projetado para ser usado principalmente
como um dispositivo de observagéo da parte traseira juntamente com uma camera de
circuito fechado. Em quaisquer instalagées onde o WVOM713AP for usado para exibir
transmissdes de televisdo ou de video gravado ou reproducéo de imagens, o local de
instalagédo devera obedecer as leis e regulamentos locais.

Adulteracgao

Para evitar choques elétricos, NAO ABRIR O COMPARTIMENTO DO MONITOR.
Existem tensdes potencialmente nocivas no interior do monitor. Ndo ha pegas que
possam ser reparadas pelo usuario no interior do equipamento. Se forem detectadas
evidéncias de adulteragao, a garantia sera considerada nula.

Umidade

Ainda que resista a curtos periodos de exposi¢cdo a umidade, este equipamento
contém componentes eletrénicos sensiveis a umidade e sua exposigéo deve ser
limitada pelo usuario/instalador. Este produto néo foi projetado para constante
exposicao a umidade ou onde possa ser encontrada situagbes de imerséo.

Este equipamento NUNCA deve ser limpo com maquina de lavar de alta presséo ou
usado onde em locais expostos diretamente a névoa da maquina de lavar.

Profundidade de campo

0OS OBJETOS REFLETIDOS NO MONITOR ESTAO MAIS PROXIMOS DO
QUE PARECEM.
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CONTEUDO DA EMBALAGEM

Voyager

(TP [T T ) 38

1X QUEBRA-SOL 1X MONITOR DELCDkiHm:D

NP
\ W 2

1X CABO ‘ 4X PARAFUSOS M4x8mm

1X PRESILHAPARA CABOS DE 4"
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CONTROLES E OPERAGAO

WG o

90000000000 o

1. POWER ON/OFF - Pressione uma vez para ligar a unidade
- Pressione novamente para desligar
- Quando estiver energizado e a unidade desligada, somente o
botao de energia vermelho permanecera iluminado.
- Quando a unidade estiver ligada, todos os botdes estarédo

iluminados.
2. MENU - Manter pressionado por 1 segundo para acessar o modo de
ajuste de brilho, contraste, cor ou intensidade (Ver Fig. 1)
- Aguarde aproximadamente 5 segundos apés pressionada pela
Ultima vez a tecla para que o menu do OSD se feche
BRIGHTNESS
—_— - Y PRESSIONE PARAAJUSTAR O
BRILHO
BRIGHTNESS
000000000000000eeeees000000a
CONTRAST
PRESSIONE PARAAJUSTAR O
=
" @3 CONTRASTE
CONTRAST
000000000000000eeeees000000a
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COLOR
»EE PRESSIONE PARA AJUSTARACOR

E—

COLOR
00000000000000Oses:
TINT
_,EB PRESSIONE PARA AJUSTAR A
INTENSIDADE
_—

TINT
000000000000000see:

Fig.1 Controle de brilho, contraste, cor e intensidade

- Pressione o botdo Menu por cerca de 2 segundos para acessar o menu de
configuragédo (Ver Fig. 2)
- Pressione novamente antes de expirar o tempo para sair modo Menu

--SETUP MENU --
1.NORMAL/MIRROR
2.TIGGER DELAY
3.CAMERANAME
4.SCALE MODE
5.ADVANCED MENU

— PRESSIONE PARANAVEGAR PARA
' CIMA/BAIXO

PRESSIONE PARAAJUSTAR CADA
MENU

[P T ]
Fig.2 Setup Menu

PRESSIONE PARA SAIR DO MENU DE
CONFIGURAGCAO

SELECT
1-.NORMAL/MIRROR PRESSIONE PARANAVEGAR PARA
CIMA/BAIXO ATRAVES DAS OPCOES
DO MENU

1.NORMAL / MIRROR
CAM1 :[NORMAL;MIRROR]
f— CAM2 :[NORMAL;MIRROR]

CAMS INORMALMIRROR] PRESSIONE PARA SELECIONARA

CONFIGURAGAO DE OPCOES

PRESSIONE PARARETORNARAO
MENU DE CONFIGURACAO

PT-04



WVOM713AP

SELECT
2. TRIGGER DELAY

2.TRIGGER DELAY
> TRIGGER 1:[0 SEC TO 20 SEC]

TRIGGER 2:[0 SEC TO 20 SEC]

TRIGGER 3:[0 SEC TO 20 SEC]

SELECT
3.CAMERA NAME

3.CAMERANAME

SELECT
4.SCALE MODE

4.SCALE MODE
DISPLAY MODE : [CAM1:CAM2; CAM3:ALL:NONE]
CAM1 SCALE : [SCALE1:SCALE2;SCALE3;SCALE4]
CAM2 SCALE : [SCALE1;SCALE2;SCALE3;SCALE4]
—————— CAM3SCALE:[SCALE1;SCALE2;SCALE3;SCALE4]
SCALE1
SCALE2
SCALE3
SCALE4

i

Y
B

B
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PRESSIONE PARANAVEGAR PARA
CIMA/BAIXO ATRAVES DAS OPCOES
DO MENU

PRESSIONE PARAALTERAR OS
NUMEROS

PRESSIONE PARARETORNARAO
MENU DE CONFIGURACAO

PRESSIONE PARANAVEGAR PARA
CIMA/BAIXO ATRAVES DAS OPCOES
DO MENU

PRESSIONE PARAESCOLHER OS
CARACTERES ALFANUMERICOS

PRESSIONE PARASELECIONAR O
CARACTERE EM DESTAQUE E MOVER
O CURSOR PARA ALETRASEGUINTE

PRESSIONE PARARETORNARAO
MENU DE CONFIGURACAO

PRESSIONE PARANAVEGAR PARA
CIMA/BAIXO ATRAVES DAS OPCOES
DO MENU

PRESSIONE PARA SELECIONAR
CONFIGURACAO DE OPCOES

PRESSIONE PARARETORNARAO
MENU DE CONFIGURACAO



SELECT
SCALE1/2/3/4

1.0
3.0
5.0

1.0
3.0
5.0

<=

~7
— VOL|UME +
VAN

SELECT
5. ADVANCED MENU

5.ADVANCED MENU
1.DISPLAY : [FULL;NORMAL]
2.UP/DOWN:[UP;DOWN]
3.DAY/NIGHT CONTROL

4.AUTO POWER : [ON;OFF]

SELECT
DAY /NIGHT CONTROL

DAY /NIGHT :[DAY;NIGHT;AUTO]
DAY /NIGHT LEVEL : [0 TO 60]
DAY /NIGHT BRIGHT : [0 TO 31] i
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PRESSIONE PARAAJUSTAR CADA
ESCALA

PRESSIONE PARA ESCOLHER UM
NUMERO (0A9)

PRESSIONE PARAMOVER O CURSOR
PARA O PROXIMO NUMERO

PRESSIONE PARARETORNARAO
MENU DE CONFIGURACAO

PRESSIONE PARANAVEGAR PARA
CIMA/BAIXO ATRAVES DAS OPGOES
DO MENU

PRESSIONE PARA SELECIONAR
CONFIGURAGAO DE OPGCOES

PRESSIONE PARARETORNARAO
MENU DE CONFIGURACAO

PRESSIONE PARANAVEGAR PARA
CIMA/BAIXO ATRAVES DAS OPCOES
DO MENU

PRESSIONE PARAALTERAR EAJUSTAR
CADANIVEL

PRESSIONE PARARETORNARAO
MENU AVANCADO
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3. PAIR

4. UP/DOWN

e

5. Day/Night

6. Volume +/-

AN

Funcao primaria: sincronizar receptor e transmissor

- Pressione o botdo e mantenha pressionado por 5 segundos para
iniciar o processo de sincronizagéo.

Funcéao primaria: controlar brilho, contraste, core

intensidade

- Pressione o botao “UP” para aumentar o nivel de brilho, contraste,
corouintensidade

- Pressione o botao “DN” para reduzir o nivel de brilho, contraste,
cor e intensidade

Funcao secundaria: navegar pelo menu

- Estando nos modos de menu, os botdes “UP” e “DN” sdo usados
para mover o cursor para cima e para baixo

Funcéao primaria: configurar o modo DAY/NIGHT

- Pressione o botdo DAY/NIGHT parainiciar a sequéncia de
compensacao de luminosidade diurna/noturna através dos
modos DAY, NIGHT e AUTO

Funcao secundaria: selecdo das opgcées do menu

- Estando no modo Menu, o botdo DAY/NIGHT é usado para
selecionar a fungdo em destaque ou ajustar a opgéo.

Funcao primaria: controlar volume do alto-falante

- Pressione o botéo “-” para reduzir o volume do alto-falante.
- Pressione o botéo “+” para aumentar o volume do alto-falante.

Funcao secundaria: selecionar configuracdo de opgcdes
do menu

- Estando em determinados modos de menu (por exemplo, Nome
da Fonte), os botdes “~" e “+” ajustam as configuragdes ou
navegam através das configuragdes de menu disponiveis.
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INSTRUCOES DE INSTALAGAO
ANTES DE INICIARA INSTALAQAO:

Antes de fazer os furos certifique-se de que ndo ha nenhum cabo ou fios no outro lado.
Prenda bem todos os fios para evitar qualquer possibilidade de danifica-los durante a
instalagéo e uso.

Mantenha todos os cabos distantes das partes quentes ou moéveis e de componentes
elétricos que produzam ruidos.

Defini¢cdes dos fios:

@ Alimentagao: Pino1 ALIMENTACAO CC (9V~ 30V) - Vermelho
Pino2 TERRA-Preto
Pino3 ACIONADOR DA CAMERA 1 -Azul
Pino4 ACIONADOR DA CAMERA2 - Marrom
Pino5 ACIONADOR DA CAMERAS3 - Verde
Pino6 AUDIO/MUDO (LIGA/DESLIGA AUDIO) - Branco
Pino7 ACIONADOR DIA/NOITE - Cinza

® Entrada da camera 1: 4 Pinos Conex&o para camera ou cabo extengdo para camera
® Entrada da camera 2 4 Pinos Conex&o para camera ou cabo extengao para camera
@ Painel de LCD: 13 Pinos Cabo de conex&o DIN para monitor

Geral:

1.Escolha os locais onde o monitor e a cAmera serdo instalados.

2.Instale todos os cabos necessarios no veiculo. O diametro para passagem dos
cabos da camera deve serde 3/4" (19mm).
Instale ilhoses de protecdo onde necessario. Caso seja preciso protecgéo adicional
para os cabos, instale conduites.

3.Depois de roteados os cabos/fios e posicionados os componentes, conecte
temporariamente todos os cabos e faga uma verificagdo de funcionamento do
sistema. Se ndo funcionar adequadamente, consulte a segéo referente a solugéo de
problemas.

4 .Certifique-se de que todos cabos sejam roteados distante de partes quentes ou
moveis e também de quinas vivas. Prenda os cabos com abragadeiras.
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LIGAGAO TiPICA

LNdNI 0d

2 X CONECTORES FEMEA DE

4 PINOS PARA CAMERA

— MONITOR
WVOM713AP

CONECTORDIN 13 PINOS

OYdadvd VHIISYYL VHINYO Y OAVLOINOD R

(MACHO)

CONECTORDIN 13 PINOS

FUSE

TERRA (PRETO) CCA (VERMELHO)

FUNGOES DOS FIOS DE ALIMENTAGAO/ACIONADORES

REF | CORDO FIO| DESCRICAO
1 | VERMELHO | ALIMENTAGAO CC 9~ CC 30V
2 |PRETO TERRA
3 | AZUL ACIONADOR 1 (CA 1)
}88[ F 8’ 4 | MARROM ACIONADOR 2 (CA2)
o = o AOH 5 | VERDE ACIONADOR 3 (CA 3)
6 |BRANCO |ACIONADOR 4 (AUDIO LIGADO)
7 | CINZA ACIONADOR 5 (DIA/NOITE)
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ESPECIFICAGOES DO PRODUTO

ESPECIFICACOES DO PAINELDE LCD

Tamanho/Tipo
Brilho

Taxa de contraste

Angulos de visdo (@ TC = 10)

Tempo de resposta

Tipo de iluminagéo de fundo

Faixa de temperatura de
operagao

Faixa de temperatura de
armazenamento

Umidade max.
Faixa de tensado de operacéo
Fuga de corrente (tipica)
Sistema de sinal
Faixa de aspecto
Nivel de entrada
Nivel de entrada de audio
Peso do produto

Dimensions du produit :

LCD TFT de 7 polegadas (analogico)

450 cd/m’ (tipico)

300
Vertical 120°
Horizontal 140°

Ascendente: 15 ms

Descendente: 20 ms

LED

-20°C ~+65°C

-35°C ~+85°C

85 %

9V~ 30V CC

1A@12VCC

NTSC ou PAL (détection automatique)

16:9

1Vp-p 75Q

150 mV (méax.)

1,43 Ibs (650g)

Dimensdes somente do monitor
7,75 (1) X 5,25 (a) X 1,25 (p) polegadas
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PROCESSO DE SINCRONIZAGCAO

1.Ligue o monitor e pressione o botdo “PAIR” por 5 segundos.O monitor ira
mostrar a mensagem “PAIRING START” (Sincronizagao iniciada).

2.Ligue o transmissor.
O monitor ird mostrar a mensagem “DATA SAVED” (Dados salvos) e em seguida
aparecera aimagem da camera.

% Se o monitor continuar a mostrar a mensagem “PAIRING START” por mais de
60 segundos, repita os passos 1 e 2.

SOLUGAO DE PROBLEMAS

O monitor ndo liga. - Vérifier le branchement du cordon d'alimentation
entre le moniteur et la prise.
- Veérifier le fusible du cable d'alimentation

O monitor mostra “No Signal” - Verifique a alimentgéo de 12V CC do transmissor e
(Sem sinal) da camera.
- Verifique se a antena esta firme e posicionada
corretamente.
- Verifique se o cabo da camera esta conectado
corretamente ao transmissor.

Recepcao intermitente. - Verifique se a antena esta firme e instalada
verticalmente.
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Avisos sobre o sistema Camera-Monitor

1. Este sistema auxilia, mas ndo substitui o uso dos retrovisores interno e
externos.

2. Os objetos mostrados no sistema camera/monitor estdo mais proximos
do que parecem. Ao dar a ré, dirija com cuidado e esteja alerta para parar
imediatamente.

Nota Importante:

Para attender as exigéncias de exposi¢cao de RF da FCC, A(s) antena(s)
utlilizada(s) com este transmisor deve(m) ser instalada(s) a uma distancia
minima de 20 cm de qualquer pessoa e ndo deve(m) ser posicionada(s) ou
funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmisor. ndo é permitida
nenhuma alteracdo da antena ou do dispositivo. Qualquer alteracdo desses itens
podera resultar em excesso aos limites de exposicao de RF e anulamento da
permisséo de uso do equipamento.

Atencao:

Alteragdes ou modificagdes que ndo sejam expressamente aprovadas pela
autoridade competente poderéo anular a permissdo de uso do equipamento.

“Nossa tecnologia sem fio WiSight opera com quase o mesmo nivel de
desempenho que um sistema com fios. No entanto, & possivel a ocorréncia de
pequenos atrasos e diminuigéo de sinal devido a aplicag&o ou fatores ambientais”.

Recomenda-se manter a distancia de pelo menos 3 pés de qualquer dispositivo
transmisor/receptor de RF, incluindo componentes WiSight. Isso inclui, mas ndo
se limita a sistemas de Wi-Fi instalados em veiculos, hotspots pessoais,
dispositivos de Bluetooth ou monitores e cameras sem fio adicionais.

Se vocé possui um Sistema de observacéao digital sem fio Voyager WiSight junto
com qualquer outro dispositivo transmissor ou receptor e estiver tendo
dificuldades de operar o sistema, o(s) dispositivo(s) pode(m) estar muito
proximo(s) do montor ou da camera WiSight.

Mude o local de instalagédo deixando pelo menos 3 pés de distancia entre os
dispositivos e faga um novo teste para verificar se o sistema apresenta um
funcionamento adequado.
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Features and specifications subject to change without notice.
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