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Installation d’une antenne

® Pour connecter aux transmissions ATSC ou NTSC

Prise murale avec le connecteur F

RF

Analogue + Numérique 75 Q

Cable coaxial (rond) d’antenne

Antenne externe

Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande pour sélectionner TV, appuyez ensuite
sur le bouton RIGHT pour confirmer.
Aprés vous pouvez recevoir le signal d’ATSC/NTSC.




Télécommande

BUTTON| TV-FUNCTION [DVD-FUNCTION [BUTTONI TV-FUNCTION | DVD-FUNCTION  [BUTTON| TV-FUNCTION | DVD-FUNCTION
""(W)ER POWER POWER PG @ STOP STOP
8:+ 7E T-F @ PLAY-PAUSE = PLAY-PAUSE
xg::f xg::* @ EsECT @ PREVIOUS PREVIOUS
g RETURN . . @ FAST-REVERSE FAST-REVERSE
&73 MUTE MUTE (1] 1 1 @ FAST-FORWARD FAST-FORWARD
@ MENU MENU 2] 2 2 @ NEXT NEXT
@ INFO (3] 3 3 RPT RPT
T uP uP (4] 4 4 ZOOM
o> DOWN DOWN (5] 5 5 SUB-T
@ LEFT LEFT (6] 6 6 DISP
@ RIGHT RIGHT 7 7 SETUP
ENTER OK 8 8 AUDIO
SOURCE SOURCE |[ 9] 9 9 EQ
@ EXIT @ 0 0 TITLE
MTS-SAP SCALE cc
F-LIST C-LIST SLEEP
PICTURE SOUND
Note : Les fonctions de DVD sont destinées uniquement au lecteur DVD de JENSEN.
Lire le manuel de votre DVD de JENSEN pour plus d’informations.
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Raccordement de VCR

e Connexion aux composants de sortie
% Les bornes peuvent varier en fonction du fabricant

<VIDEO >
|_E|
®© ® @® 1t
v L R R) L)
e p—| [CNON-N ]

w Cable composé (Inclus) w

Connecter la borne In composite du téléviseur LED a la borne Out en utilisant le cable composé inclus

(s"assurer que la couleur des terminaux et la couleur du cable sont les mémes)

Raccordement d’amplificateur numérique

e Raccordement a 'amplificateur numérique <Amplificateur digital>
# Les bornes peuvent varier selon le fabricant +
5:)
Cable SPDIF (non inclus) P

{

Voir une cassette vidéo

1. Allumer le téléviseur LED et appuyer sur " de la télécommande.

2. Utiliser pour se déplacer de « AV ».

siedue.

3. Presse pour confirmer la sélection source ou I'opération arréte quelques

secondes et le systéme entreront automatiquement le mode de sélection.

4. Allumer le VCR, insérer la cassette et appuyer sur le bouton PLAY.




Connexion des bornes supérieures du téléviseur cable/satellite

e Raccordement aux composants de sortie

% Pour regarder le téléviseur a I'aide d’un cable, souscrivez a la société locale du téléviseur de cable et installez
un récepteur séparé (Boite d’installation en haut)
# Les bornes varient selon les fabricants

<Récepteur d’'annonce de Cable >

=%
1
R (L)
S@ (ONO] g 06 8=

w Cable composé (Inclus)

e Raccordement a la borne HDMI

Récep—leur drannonce de Cable
[ — "1
===

Cable HDMI (non inclus)

Regarder la télévision grace au céable

SOURCE

1. Allumer le téléviseur LED et appuyer sur de la télécommande.

2. Utiliser pour se déplacer a AV . Si HDMI a été raccordé, sélectionner HDMI.
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3. Presse pour confirmer la sélection source ou I'opération arréte quelques secondes

et le systéme entreront automatiquement le mode de sélection.

4. Allumer le récepteur de diffusion par cable et choisir la chaine que vous voulez regarder.
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