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Information guide de l’utilisateur 

Installation d’une antenne 

Pour connecter aux transmissions ATSC ou NTSC

Prise murale avec le connecteur F

Câble coaxial (rond) d’antenne 

  Antenne externe 
 Analogue + Numérique 75 Ω

Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande pour sélectionner TV, appuyez ensuite 
sur le bouton RIGHT pour confirmer. 
Après vous pouvez recevoir le signal d’ATSC/NTSC.



Télécommande   
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Note : Les fonctions de DVD sont destinées uniquement au lecteur DVD de JENSEN.
           Lire le manuel de votre DVD de JENSEN pour plus d’informations. 

Information guide de l’utilisateur 
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     Connecter la borne In composite du téléviseur LED à la borne Out en utilisant le câble composé inclus  

     (s´assurer que la couleur des terminaux et la couleur du câble sont les mêmes) 

Raccordement  

  ●   Connexion aux composants de sortie 
Les bornes peuvent varier en fonction du fabricant  

1.   Allumer le téléviseur LED et appuyer sur                de la télécommande.  

  
2.   Utiliser                   pour se déplacer de « AV ».  

       

 
3.    Presse              pour confirmer la sélection source ou l'opération arrête quelques  

       secondes et le système entreront automatiquement le mode de sélection. 

4.   Allumer le VCR, insérer la cassette et appuyer sur le bouton PLAY.  

Raccordement de VCR 

 Voir une cassette vidéo

 

F
R
E
N
C
H

Câble composé (Inclus) 

SOURCE

Français

  

Raccordement d’amplificateur numérique  

 Les bornes peuvent varier selon le fabricant 

●  Raccordement à l’amplificateur numérique  <Amplificateur digital> 

Câble  SPDIF (non inclus) 



SOURCE

ENTER

Connexion des bornes supérieures du téléviseur câble/satellite 

Regarder la télévision grâce au câble 
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Raccordement  

●  Raccordement aux composants de sortie 
 
    Pour regarder le téléviseur à l’aide d’un câble, souscrivez à la société locale du téléviseur de câble et installez  
    un récepteur séparé (Boîte d’installation en haut)  
    Les bornes varient selon les fabricants 

 

●  Raccordement à la borne HDMI  

 
 
   
1. Allumer le téléviseur LED et appuyer sur               de la télécommande. 
  
2. Utiliser              pour se déplacer à AV .  Si HDMI a été raccordé, sélectionner HDMI. 
 
 
      
3. Presse               pour confirmer la sélection source ou l'opération arrête quelques secondes  

    et le système entreront automatiquement le mode de sélection. 

 

 

 

 

Français 

4. Allumer le récepteur de diffusion par câble et choisir la chaîne que vous voulez regarder.  

 Câble composé (Inclus)

Récepteur d’annonce de Câble

Récepteur d’annonce de Câble

Câble HDMI (non inclus) 




